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Analyseurs O2 ou O2+CO2 pour les machines de conditionnement sous atmosphère modifiée. Appareils bi-fonction

permettant de contrôler 2 types de test :�

- En continu la qualité du mélange de gaz en sortie de machine d'emballage ou de mélangeur. �

- Ponctuellement les atmosphères modifiées dans les emballages.�

Ces appareils permettent de réaliser un étalonnage ou une mesure par échantillonage en face avant pendant votre

production sans mettre en défaut votre équipement.

EN OPTION : Enregisteur de données haute résolution 20 bits avec port USB, logiciel et munuel inclus.

20 a
ns

CARACTERISTIQUES  GOLF100 (O2)  /  GOLF120 (O2&CO2)

ANALYSEUR                                   CAPTEUR               O2 (100/120)          CO2 (120)

-  T˚  d 'ut i l isat ion

-  Protect ion�

-  Af f ichage�

-  Alarmes�

-  Rela is  a larmes�

-  Por t  externe�

-  Sor t ie  O2/CO2 

-  A l imentat ion

-  Dimensions

-  Poids

-  Technologie 

-  Echel le 

-  Précis ion

-  Résolut ion

-  Temps de réponse

-  Durée de v ie

+0 à  +40˚C

IP54�

Numér ique 8  l ignes �

2  O2 & 2  CO2

2  ou  4  à  contac t  sec �

USB /  500 mémoi res 

Ana log ique 0-1V

230 V -  50 /60  Hz

25x26x15 cm�

2 ,7  Kg 

E lec t roch imique

0-100%

+/ -  1% re la t i f 

0 .1%

9  s  (T90) 

4  ans  à  l 'a i r  

Analyseur O2 ou O2&CO2 en continu

m  Menu d 'é ta lonnage sécur isé  par  code�

m  Re la is  d 'a la r mes avec  main t ien 

m  Ca l ib ra t ion  au tomat ique de  l 'O2 à  l 'a i r �

m  Capteur  O2 longue durée de  v ie �

m  Mesures  ponc tue l les  : 

    Mémor isa t ion  des  va leurs  dans  un  f i ch ie r 

    EXCEL propre  a  chaque produ i t . 

    Récupéra t ion  sur  c lé  USB

Fonct ionnal i tés

GOLF100/120 I I

GAZ MESURE

NDIR

0-100%

+/ -  2%

0 .1%

9  s  (T90) 

I l l im i tée  

-  Standard

-  Opt ion

Pompe d 'asp i ra t ion  press ion  a tmosphér ique 20  L /H

Détendeur  pour  gaz  sous  press ion  2-10  Bar  


