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A p p a r e i l  p o r t a b l e  fo n c t i o n n a n t  s u r  b a t t e r i e  d é d i é  a u  c o n t r ô l e  d e s  r é s e a u x  g a z i e r s  d a n s  l e s 

hôp i taux  e t  con fo r me  à  l a  no r me EN ISO 7396-1 . I l  pe r me t  de  réa l i se r  3  tes ts  t rès  rap idemen t  : 

-  C o n t r ô l e  d u  c ra n t a g e  d e s  p r i s e s  d e  g a z  mu ra l e s  ( e n  t ê t e  d e  l i t ) . �

-  C o n t r ô l e  d e  l a  p r e s s i o n ,  d u  v i d e  à  1 0  B a r. �

-  C o n t r ô l e  d e  l a  n a t u r e  d u  g a z  p a r  a n a l y s e  d u  t a u x  d ' O 2  e t  C O 2 . �

L a  m a i n t e n a n c e  d e  l ' H O P I T E S T  r e s t e  r é d u i t e  g râ c e  à  u n  é t a l o n n a g e  q u o t i d i e n  à  l ' a i r  a m b i a n t . 

L ' a p p a r e i l  s e  m e t  e n  ve i l l e  après 5 minutes d ' inact iv i té pour préserver l 'état  de la batter ie.

20 a
ns

CARACTERISTIQUES

ANALYSEUR                                 CAPTEUR            O2                 Pression       CO2

-  T˚  d 'ut i l isat ˚ 

-  Protect ion�

-  Af f ichage

-  Al imentat ion

-  Chargeur 

-  Autonomie

-  Dimensions

-  Poids

-  Technologie 

-  Echel le 

-  Précis ion

-  Résolut ion

-  Temps réponse

-  Durée de v ie

+5 à  +40˚C

IP41�

Numér ique 4  l ignes 

Accu 9V N iMh

100-240V-  50 /60Hz

>  36  H

20x11x4,5  cm�

550g 

E lec t roch im. 

0 -100%

+/ -  1% re la t i f 

0 .1%

9  s  (T90) 

4  ans  à  l 'a i r  

-  Analyseur O2/CO2 + pression pour gaz médicaux  -

HOPITEST121 I I I

m  Va l i se  de  rangement  avec  chargeur �

m  Embouts  ver rou i l lables  avec  tuyau

m  Cer t i f i ca t  d 'é ta lonnage /  Mode d 'emplo i

Apparei l  l ivré  complet

Piézorés is t i f 

-1  à  +10Bar 

+ / -  2%

0 .05Bar 

0 .5  s  (T90) 

I l l im i tée  

m  Menu d 'é ta lonnage sécur isé  par  code�

m  Appare i l  s imp le,  compact  e t  économique�

m  Economisur  de  ba t te r ie,  a r rê t  au tomat ique

m  Capteur  O2 longue durée de  v ie �

m  Capteur  CO2 avec  son embout  en  op t ion

Fonct ionnal i tés

NDIR

0-100%

+/ -  2%

0 .2%

12 s  (T90) 

I l l im i tée  

Embouts  NF : 

O2,  N2O,  A i r  méd ica l ,  A i r  moteur,  v ide  e t  CO2 en op t ion .

CONSEIL DE FONCTIONNEMENT

Mesure  O2 -1

0.0% 20.9%

Chois issez  des  gaz  à  mesurer  le  p lus 

p roche poss ible  les  uns  des  au t res  pour 

gagner  du  temps en t re  chaque mesure.

Mesure  O2 -2

20.9% 100%

Mesure  O2 -3

 100% 20.9%


