
VISCIANO SAS  -  Technoparc  -  490 Rue Apper t �
01630 Sa in t  Gen is  Pou i l l y  -  FRANCE�

Té l : +33 (0 )4  50  20  87  78   -   Fax : +33 (0 )4  50  40  48  17 �

contact@vigaz. f r             www.vigaz . f r

A n a l y s e u r s  p o u r  m e s u r e r  l e s  a t m o s p h è r e s  m o d i f i é e s  d a n s  l e s  e m b a l l a g e s  a g r o a l i m e n t a i r e s . 

L ' a p p a r e i l  a  é t é  c o n ç u  p o u r  ê t r e  i n s t a l l é  d i r e c t e m e n t  e n  b o u t  d e  c h a i n e  d e  p r o d u c t i o n  o u  e n  �

l a b o r a t o i r e  e t  p o u r  r é a l i s e r  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m e s u r e s . S a  va l i s e  e s t  é t a n c h e ,  r o bu s t e  e t 

fac i le  à  t ranspor te r. �

S i m p l e  d ' e m p l o i ,  u n e  m e s u r e  s e  d é c l e n c h e  p a r  s i m p l e  p r e s s i o n  d ' u n e  t o u c h e . E l l e  s ' a r r ê t e �

l o r s q u e  l e s  c a p t e u r s  o n t  f i n i s  d e  r é a g i r  p u i s  l e s  va l e u r s  s e  b l o q u e n t ; c h a q u e  m e s u r e  d ev i e n t 

quas i  au tomat ique.

20 a
ns

CARACTERISTIQUES

ANALYSEUR                                   CAPTEUR               O2

-  T˚  d 'ut i l isat ion

-  Protect ion�

-  Af f ichage

-  Al imentat ion

-  Chargeur 

-  Autonomie

-  Dimensions

-  Poids

-  Technologie 

-  Echel le 

-  Précis ion

-  Résolut ion

-  Temps de réponse

-  Durée de v ie

+0 à  +40˚C

IP65 ( fe r mé) �

Numér ique 4  l ignes 

Bat te r ie  12  V

100-240 V -  50 /60  Hz

>  48  H

22x16x10 cm�

2 ,0  Kg 

E lec t roch imique

0-100%

+/ -  1% re la t i f 

0 .01%

9  s  (T90) 

4  ans  à  l 'a i r  

Analyseur O2 pour MAP

BOX100-b I I

CONSEIL DE FONCTIONNEMENT

Mesure  O2 -1

20.9% 10s 0.7%

Inu t i le  d 'asp i re r  de  l 'a i r  en t re  chaque
mesure. P lus  vous  encha inez  les  tes ts, 
p lus  vous  gagnez en  rap id i té.

Mesure  O2 -2

 0 .7% 5s 0.5%

Mesure  O2 -3

 0 .5% 4s 0.5%

m  Menu d 'é ta lonnage sécur isé  par  code�

m  B locage des  va leurs  après  chaque mesure 

m  Détec t ion  du  c i rcu i t  gaz  obs t rué �

m  Fa ible  vo lume de pré lèvement �

m  Ca l ib ra t ion  au tomat ique de  l 'O2 à  l 'a i r 

m  Capteur  O2 longue durée de  v ie

Fonct ionnal i tés

m  K i t  de  pré lèvement  sp i ra lé  e t  chargeur 

m  Septums,  f i l t res  e t  a igu i l les �

m  Cer t i f i ca t  d 'é ta lonnage /  Mode d 'emplo i

Apparei l  l ivré  complet


