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Ces détecteurs, légers et portables, s'utilisent très facilement et permettent de visualiser le taux d'oxygène ou

de dioxyde de carbone dans une zone à risque.�

Ils s'accrochent à la ceinture grace à un clip et possèdent un afficheur digital sur le dessus.

- Le CANAL01 mesure l'O2 et possède une très grande autonomie.�

- Le CANAL02 mesure le CO2 et est équipé d'un accu rechargeable et d'un chargeur.
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CARACTERISTIQUES

DETECTEUR                                     CAPTEUR            O2 (CANAL01)      CO2 (CANAL02)

-  T˚  d 'ut i l isat ion

-  Protect ion�

-  Af f ichage�

-  Poids�

CANAL01 (O2) 

-  A l imentat ion�

-  Autonomie�

-  Dimensions�

CANAL02 (CO2) �

-  A l imentat ion

-  Chargeur �

-  Autonomie�

-  Dimensions

-  Technologie 

-  Echel le 

-  Précis ion

-  Résolut ion

-  Temps réponse

-  Durée de v ie

+5 à  +40˚C

IP41�

D ig i ta l �

150g�

�

P i le  9  V  (6LR61) 

1000 H�

9x6,5x2,8  cm�

�

Accu 9V N iMh

100-240V -  50 /60  Hz�

>10H�

11x6,5x2,8  cm 

E lec t roch imique

0-100%

+/ -  1% re la t i f 

1%

9  s  (T90) 

>4  ans  à  l 'a i r  

Détecteur O2 / CO2 atmosphérique

m  Appare i l  de  poche e t  économique

m  S imp le  d 'u t i l i sa t ion �

m  Grande au tonomie �

m  Capteur  O2 longue durée de  v ie �

m  Capteur  CO2 in f ra rouge

Fonct ionnal i tés

CANAL01 /  02

NDIR

0-1%

+/ -  2%

0 .01%�

12 s  (T90)  

>10 ans  


