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De nombreuses  i ndus t r i es  u t i l i sen t  du  d ioxyde  de  ca rbone. Les  l ocaux  conce r nés  d o i ve n t  ê t r e 

m i s  s o u s  s u r v e i l l a n c e  p o u r  é v i t e r  l e s  a c c i d e n t s  d u  à  u n e  m o n t é e  b r u t a l e  d u  t a u x  d e  C O 2 , 

gaz  mor te l ,  p rovoquée par  une fu i te. �

Le  D IOXYTEST mun is  de  2  a la r mes  vous  ave r t i ra  de  façon  v i sue l l e  e t  sonore  s i  l e  CO2 de  l ' a i r 

es t  au  dessus  de  la  nor male. 

E n  o p t i o n ,  vo u s  p o u ve z  d é p o r t e r  l e  c a p t e u r  C O 2  p a r  u n  f i l  ( m a x  1 0 m )  e t  d é p o r t e r  l e s  a l a r m e s 

grâce aux  re la is  in te r nes. 
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CARACTERISTIQUES

DETECTEUR                                                        CAPTEUR            CO2

-  T˚  d 'ut i l isat ion

-  Protect ion�

-  Af f ichage�

-  Alarmes�

�

-  Rela is �

-  Buzzer 

-  A l imentat ion

-  Dimensions

-  Poids

-  Technologie 

-  Echel le 

-  Précis ion

-  Résolut ion�

-  Temps réponse

-  Durée de v ie

+0 à  +40˚C

IP65�

D ig i ta l �

2  rég lables  avec  voyants  e t  buzzer 

( rég lage seu i l  de  dé tec t ion)  �

2  à  contac t  sec  : NF 250V-  8A

In te r ne  80  dB

230 V -  50 /60  Hz

23x15x6 cm�

1 ,2  Kg 

NDIR

0-10000ppm (1%) 

+ / -  2%

10ppm�

12 s  (T90) 

>10 ans  

Surveillance en ambiance CO2

m  Appare i l  f i xe  e t  é tanche

m  A f f i chage d ig i ta l 

m  3  voyants  (1  nor mal  e t  2  a la r mes) �

m  Rela is  d 'a larmes pour  p i lo ter  des appare i ls �

    ex te r nes  (s i rènes,  f lashs. . . ) �

m  Capteur  CO2 longue durée de  v ie

Fonct ionnal i tés

DIOXYTEST I I

En opt ion  : 

F lash  v isue l  ou  f lash  avec  s i rène

m  400  ppm; nor mal 

m  5000ppm; resp i ra t ion  p lus  p ro fonde�

   (expos i t ion  max 8  H) 

m  >10000ppm; vent i la t ion  pu lmona i re  +50%�

m  >20000ppm; vent i la t ion pulmonai re X2�

    ( r i sque de  coma)

Dangerosi té  du CO2


